
太湖县域河道采砂规划

（2019年-2021年）

1、制定采砂规划是合理开发利用长河等流域河砂资源的需要，是保证河势稳定、防洪和通航安全、保护良好水环境和水生态等需要，是对河道采砂实施有效管理的需要，是我省实行河道采砂统一规划制度的需要。为规范太湖县长河等流域采砂活动，合理开发河砂资源，使太湖县长河等流域采砂逐步走上科学、合理、规范的轨道，制定太湖县长河等流域采砂规划是十分必要的。

2、本次规划范围为太湖县长河等流域范围内的河段，规划河段总长约为56.045km。规划的采砂活动主要指建筑砂料开采。

3、本次规划基准年为2018年，规划期为3年，即2019年～2021年。

4、本次规划划定的禁采区共13处，禁采河段全长36.46km，按河流区分：长河干流禁采区5处，禁采河段长度17.9km；支流安乐河禁采区2处，禁采河段长度5.01km；冶溪（前铺）河禁采区3处，禁采河段长度10.05km；支流店前（后铺）河禁采区2处，禁采河段长度1.7km；支流南阳河禁采区1处，禁采河段长度1.8km（见附表一）

5、本次规划划定的6处可采区累计可采长度13.06km。按河流区分：其中长河干流可采区4处，可采河段长度8.95km；支流冶溪（前铺）河可采区1处，可采河段长度1.8km；支流店前（后铺）可采区1处，可采河段长度2.31km（见附表二）

太湖县长河山区支流安乐河、店前（后铺）河、南阳河，冶溪（前铺）河6个可采区经探测储砂总量为297.35万m3，规划期为3年（2019～2021年），控制可采总量180.5万m3，平均年控制开采总量为60.17万m3。

禁采期为5月1日至9月30日，禁采期以外，当流域的水位达到或超过警戒水位时实施禁采。

挖掘机（1m3，55KW）控制数量为1辆，铲车（2m3，74KW）的控制数量总计5辆，采砂船（泵）（120m3/h，1100KW）数量总计6艘。采运结合，随采随运。

6、太湖县长河等流域规划保留区7处，规划河段总长度9.625km，砂石储量约93.61万m3。其中干流长河规划保留区2处，

[image: image1.emf]主要干流 支流

1 0+000～8+700 长河 全河段 8.70

保护堤防、水文站、长河一桥、长河二桥、沪蓉高速公路

、通讯光缆、石油管道、堤岸

2 16+650～17+150 长河 全河段 0.50 保护金鸡岭排灌站抽水口

3 17+500～22+000 长河 全河段 4.50 保护堤涵、入水口、桥梁及水厂取水口

4 22+000～25+700 长河 左岸 3.70 保护穿堤涵、入水口、左侧河道为主河道，砂滩较少

5 26+500～27+000 长河 左岸 0.50 保护下游潜山市取水口

17.90

6 0+000～2+510 长河 安乐河 全河段 2.51 保护公路桥梁

7 3+750～6+250 长河 安乐河 全河段 2.5 保护桥梁、拦河堰

5.01

8 0+000～6+500 长河 冶溪河 全河段 6.5 保护桥梁拦河堰

9 8+350～9+600 长河 冶溪河 全河段 1.25 保护公路桥梁、农桥

10 11+400～13+700 长河 冶溪河 全河段 2.3 保护公路桥梁、农桥

10.05

11 0+00～0+300 全河段 店前河 全河段 0.3 保护桥梁

12 3+980～5+380 全河段 店前河 全河段 1.4 保护水文站、漫水桥

1.70

13 0+000～1+800 全河段 南阳河 全河段 1.8 保护桥梁、堰坝、堤岸

1.8

36.46

支流南阳河禁采河段合计

长河及支流禁采河段合计

序号 禁采区河段 禁采岸别

禁采长度

（km）

附表一  太湖县长河流域禁采区汇总表（按河流分）

所在河流

干流长河禁采河段合计

支流安乐河禁采河段合计

支流冶溪河（前铺）禁采河段合计

支流店前河（后铺）禁采河段合计

保护对象说明


[image: image2.emf]主要干流 支流 起点 终点 长(m) 宽(m)

1 KC01 2.90 长河 右岸 8+700 11+600 条带形 2900 60 3 52.20 26.10 3 8.70

2 KC02 1.55 长河 左岸、右岸 15+100 16+650 条带形 1550 150 3 69.75 46.50 3 15.50

3 KC03 3.70 长河 右岸 22+000 25+700 条带形 3700 100 3 111.00 55.50 3 18.50

4 KC04 0.8 长河 左岸、右岸 25+700 27+000 条带形 800 250 2 36.00 24.00 3 8.00

8.95 268.95 152.10 50.70

5 KC05 1.80 长河 冶溪河 左岸、右岸 9+600 11+400 条带形 1800 50.0 1.0 9.00 9.00 3 3.00

1.80 9.00 9.00 3.00

6 KC06 2.31 长河 店前河 左岸、右岸 0+300 2+610 条带形 2310 70.0 1.2 19.40 19.40 3 6.47

2.31 19.40 19.40 6.47

13.06 13060 297.35 180.50 60.17

规划期

年度控制采

砂量(万m

3

）

采砂机械

类型

铲车、采砂船

（泵）

铲车、采砂船

（泵）



支流店前（后铺）河合计

长河及其支流可采区合计

序号

可采区

编号

可采段河

道长度

（km）

可采岸别

附表二  太湖县长河流域可采区汇总表（按河流分）

所属河流 可采区河段 可采范围

干流长河合计

支流冶溪（前铺）河合计

形状

控制平均

开采深度

(m)

储砂总量

(万m

3

）

控制可

采总量

(万m

3

）


1

